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EXCLUSIVIDAD ECHELLE EUROPEENNE Conforme a la norma EN 131

Ficha producto 
ESCALERA TELESCÓPICA DE ACCESO 
A BUNGALOWS CON PELDAÑOS

DESCRIPCIÓN

Permite garantizar la seguridad del acceso de los usuarios a 
zonas tales como las casetas de obra, contenedores, depósitos, 
etc...

Salida frontal en la zona de llegada y pasamanos escamoteables para garantizar la 
seguridad a la hora del descenso. 

Ajuste milimétrico de la longitud de las barandilllas de salida. 

Rápido ajuste de la altura de la escalera por sistema de bloqueo en el peldaño.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

• Ancho exterior de paso de 500 mm
• Ancho exterior total con barandillas 550 mm
• Peldaños de 48 mm (110 m en solapamiento) 
• Distancia vertical entre peldaños 25 cm
• Barandilla de acceso por ambos lados de la escalera
• Alargo escamoteable de 1 metro integrado en las barandillas 
• Calzas anti-deslizantes 
• Solución estándar dotada de 2 ganchos de suspensión (diámetro 60 mm)

Referencia Número de peldaños Ancho total Altura de apoyo máx (m) Altura plegada (m) Altura desplegada (m) Peso (kg)

609204 8+8 662mm 2,95 2,40 3,26 16

609215 9+9 662mm 2,96 3,82 19

609205 11+12 662mm 4,57 3,26 5,00 23
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Diese Unterlage darf, auch nicht teilweise, ohne unsere
schriftliche Zustimmung kopiert, vervielfältigt oder abge-

zeichnet werden. Die Unterlage darf nicht zu einem
anderen als dem vertraglich festgelegten Zweck

verwendet, insbesondere nicht unbefugten Personen
innerhalb und außerhalb der Firma vorgelegt werden.Leichtmetallbau
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