
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

•	 7 alturas de apoyo posibles entre 1,24 m y 1,50 m permitiendo 
así adaptarse a todas las alturas de carga de los remolques de 
los camiones

•	 Peldaños LEEVELGRIP, ideal para entornos con grasa y barro
•	 Equipado de 2 barandillas plegables para facilitar su 

maniobrabilidad y transporte
•	 2 imanes de sujeción de 87 kg (cada uno)
•	 Calzas articuladas en chapa repujada de 5,5 mm para un 

óptimo apoyo al suelo

DESCRIPCION

Escalera de acceso a los remolques de los camiones.
El Escabotte está diseñado para poner en seguridad el acceso a zonas de 
carga y descarga de los remolques de los diferentes tipos de camiones, el 
acceso a los mandos de ciertas maquinarias pesadas, a los contenedores 
metálicos, etc.
1 año de garantía.

Código Referencia Designación
Altura de 

apoyo (m)
Ancho 
(mm)

Dimensiones 
(mm)

Inclinación 
(°)

Peso 
(kg)

A0006797 A0006797 Escalera 5 peldaños 
ESCABOTTE

1,24 850 800-950 x 2220 60 21,00

A0006993 A0006993 Opción ruedas diám. 125 mm para ESCABOTTE

A0006995 A0006995 Opción suela anti-deslizante para ESCABOTTE

Opción suelas anti-
deslizantes en chapa 
lagrimada cuadrada de 
5.5mm

Ruedas de 
desplazamiento de Ø125 mm
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CONFORME A LA NORMA EN 14122-3EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . e s

Ficha producto

ESCABOTTE

Barandil las plegables, 
f i jación por imanes, bases 
telescópicas… toda una 
mult itud de funcionalidades 
que garantizan un uso 
seguro y fáci l  en las obras.
Producto mecano-atorni l lado 
100 % reparable.

VENTAJAS

Ruedas, bases anti -desl izantes.

OPCIONES


