
VÍDEO 
demostración

DESCRIPCIÓN

A medio camino entre una plataforma de trabajo fija y 
una plataforma elevadora, BEESAFE le permite acceder a 
la altura que necesite.
Podrá conducir el vehículo sin necesidad de tener un 
certificado de aptitud para la conducción segura (CACES). 
La altura
se ajusta manualmente al milímetro con facilidad mediante 
un gato hidráulico.
Altura regulable al milímetro hasta 2500 mm con una sola tijera 
elevadora de 1100 mm.
2 modelos disponibles, según el rango de altura requerido:
- modelo A para la gama baja de 1000 a 2100 mm
- modelo B para la gama alta de 1400 a 2500 mm.
Agradable superficie de trabajo con una plataforma de 1200 x 600 mm.
BEESAFE COMPACT está diseñada para pasos estrechos de 900 mm.
Aprobada para un máximo de 2 usuarios.
Capacidad de carga de 250 kg.
Acceso a la plataforma asegurado por una puerta automática de retorno.
Otros tamaños disponibles a medida.

Referencia Designación

A0013217 BEESAFE COMPACT DOBLE CON DESPLAZAMIENTO Plataforma 1800 x 600 mm con altura regulable hasta 2500 
mm

Anchura útil de la plataforma  
600 mm (lp)

Anchura total  
885 mm (lt) 

Ningún control general
periódico (CGP) requerido.

VENTAJAS

Barandil la a elegir: f i ja o desmontable
Lona protectora
Tableta

OPCIONES

CUMPLE LAS NORMAS: EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3 Y EN ISO 14122-4EXCLUSIVA DE L’ECHELLE EUROPEÉNNE

F i c h a  d e s c a r g a b l e  e n  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

Ficha de producto 
BEESAFE COMPACT DOBLE
1200 X 600 MM

PIEZAS DE REPUESTO 
DISPONIBLES

PLAZO DE ENTREGA  
EN 4 SEMANAS

SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO 
REDUCIDO

SIN  
PERMISOS

NO HACE FALTA  
LLEVAR ARNÉS

PUEDE USARSE 
POR 2 PERSONAS

USO 
 FÁCIL Y RÁPIDO

AJUSTE AL 
MILÍMETRO



Longitud útil de la plataforma (Lp) 
1200 mm sin desplazamiento 
1800 mm con desplazamiento

Longitud total (Lt)

Desplazamiento frontal (d)  
620 mm en modelos A y B 
535 mm en modelos C y D

El desplazamiento frontal le permite situarse lo más cerca posible de
la zona de trabajo sorteando obstáculos.

Referencia Designación

A0013217 BEESAFE COMPACT DOBLE CON DESPLAZAMIENTO Plataforma 1800 x 600 mm con altura regulable hasta 2500 
mm

F i c h a  d e s c a r g a b l e  e n  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

Ficha de producto 
BEESAFE COMPACT DOBLE
con desplazamiento


