
CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

• Profundidad de peldaños: 80 mm
• Amplia plataforma de trabajo de 410 x 440 mm
• Plataforma robusta de aluminio antideslizante tipo lagrimado
• Base ancha para una excelente estabilidad
• Zapatas antideslizantes para un buen agarre en el suelo
• Ancho de base: 700 mm
• Ruedas anchas de 180 mm para facilitar los desplazamientos en obra
• Disponible con barandilla abatible o puerta tipo “saloon” de acceso.

DESCRIPCIÓN

¡Una plataforma segura y ligera con ruedas escamoteables 
para una movilidad total!
Equipada con una profunda bolsa porta-herramientas 
para tornillería y herramientas voluminosas, y con ruedas 
escamoteables, esta nueva plataforma le permitirá ahorrar 
tiempo en sus intervenciones de picking, mantenimiento…
Estabilizador telescópico con ajuste milimétrico para un apoyo 
firme y seguro en el suelo.
Despeje del plano de apoyo para superar cualquier obstáculo.
Uso en suelos planos.
2 años de garantía.

Ruedas escamoteables para un 
desplazamiento simplif icado del 
producto.

VENTAJAS

Ruedas escamoteables
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EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LAS NORMAS EN 131-7 Y NF P93-353

Fiche produi t 
GEEKO.ROLL



Código Referencia
Número de 
peldaños

Versión Estabilizador
Altura de 

trabajo (m)
Altura de 

plataforma (m)
Longitud 

plegada (m)
Peso (kg)

A0012332 GEEKOROLLM2M 2 Puerta tipo saloon No 2.48 0.48 1.82 12.8

A0012333 GEEKOROLLM3M 3 Puerta tipo saloon No 2.72 0.72 2.08 13.5

A0012334 GEEKOROLLM4M 4 Puerta tipo saloon Sí 2.96 0.96 2.33 15

A0012335 GEEKOROLLM5M 5 Puerta tipo saloon Sí 3.2 1.2 2.59 18

A0012336 GEEKOROLLM6M 6 Puerta tipo saloon Sí 3.44 1.44 2.85 19

A0012327 GEEKOROLLB2M 2 Barandilla abatible No 2.48 0.48 1.74 12

A0012328 GEEKOROLLB3M 3 Barandilla abatible No 2.72 0.72 2 13

A0012329 GEEKOROLLB4M 4 Barandilla abatible Sí 2.96 0.96 2.28 15

A0012330 GEEKOROLLB5M 5 Barandilla abatible Sí 3.2 1.2 2.54 18

A0012331 GEEKOROLLB6M 6 Barandilla abatible Sí 3.44 1.44 2.82 19

GEEKO.ROLL con 
puerta automática 
tipo saloon en 
posición de trabajo

GEEKO.ROLL 
con barandilla 
abatible durante el 
desplazamiento

GEEKO.ROLL 
con barandilla 

abatible en 
posición de 

trabajo

GEEKO.ROLL – 2 versiones: 
con barandilla abatible y con 
puerta automática tipo saloon
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GEEKO.ROLL


