
DESCRIPCIÓN

Este kit de impermeabilización, compuesto por juntas y arandelas de 
caucho junto con una fijación con sellado químico, permite garantizar 
la impermeabilidad y evitar las infiltraciones de agua durante la fijación 
sobre un soporte de hormigón.
Está diseñado para bases rectas.

Código Referencia Designación Peso (kg)

34401 A0015326 Kit de impermeabilización para base recta 0,54

CARACTERISTICAS  
TECNICAS

Composición del kit:
• 1 x Base de caucho 115 x 110 mm (rep 1)
• 2 x Arandela M12 inox A2 (rep 2)
• 2 x Arandela de caucho espesor 2 mm Ø13 mm (rep 3)
• 2 x Tapa de tuerca plástica M12 negra (rep 4)

CONSEJOS  
DE INSTALACIÓN

Colocar la base de caucho (rep 1), luego la base plana, las arandelas de inox 
M12 (rep 2) y de caucho (rep 3), y fijar todo con anclajes M12. Finalmente, 
colocar las tapas de tuerca M12 (rep 4) en las cabezas de las fijaciones.

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNEEXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . e s

Ficha producto
KIT DE IMPERMEABILIZACIÓN  
PARA BARANDILLA FASTGUARD  
FIJACIÓN A SUELO


