
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Plate-forme antidérapante de 600 x 800 mm avec plinthes
• 4 roulettes autofreinantes de Ø 125 mm dont 1 roulette à frein de 

stationnement
• Marches confortables antidérapantes de 200 mm
• Espacement de marches : 243 mm
• Charge admissible : 150 kg

DESCRIPTION

Pour une utilisation en milieu industriel.
Escalier conique permettant d’installer la plate-forme au plus près du 
poste à atteindre.
10 ans de garantie

Mains-courantes (recommandées 
à part ir de la tai l le 5), porte de 
sécurité à fermeture automatique.

OPTIONS

Code Référence Désignation
Nombre de 
marches

Accès (m)
Hauteur de 

plateforme (m)
Ecartement 

(m)
Largeur (mm) Poids (kg)

A0000617 688803 PLATE-FORME DE MAINTENANCE 3 MARCHES 3 2,73 0,73 1,27 890 30,20

A0000621 688804 PLATE-FORME DE MAINTENENCE 4 MARCHES 4 2,97 0,97 1,45 890 34,10

A0000618 688805 PLATE-FORME DE MAINTENANCE 5 MARCHES 5 3,21 1,21 1,63 890 37,70

A0000619 688806 PLATE-FORME DE MAINTENANCE 6 MARCHES 6 3,46 1,46 1,82 1070 41,80

A0000604 688807 PLATE -FORME DE MAINTENANCE 7 MARCHES 7 3,70 1,70 2,00 1200 45,80

A0000620 688808 PLATE-FORME DE MAINTENANCE 8 MARCHES 8 3,94 1,94 2,18 1200 48,80

A0000542 0051777 Main-courante pour 4 et 5 marches

A0000543 0051778 Main-courante pour 6 et 7 marches

A0000544 0051780 Main-courante pour 8 marches

A0009314 0054880 Porte de sécurité à fermeture automatique
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CONFORME À LA NORME 131-7

Fiche produi t 
PLATE-FORME DE  
SÉCURITÉ ROULANTE


