
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• Alturas disponibles : 400 mm y 500 mm
• Diámetro manga de impermeabilización : 440 mm
• Altura manga de impermeabilización : 200 mm
• Angulas de la línea de vida hasta 90°

DESCRIPCIÓN

Postes diseñados para cubiertas con impermeabilización bituminosa.
Se usa en extremidad y en paso intermedio (F-A-401-B y F-A-501-B).
Crea un paso de ángulo de 15 ° a 90 ° con una polea angular (ref: 
FLEEXIPOUL).
5 años de garantía

Código Referencia Altura (mm) Versión 

A0010259 F-A-401-B 400 Extremidad/ intermedio

A0011992 F-A-501-B 500 Extremidad/ intermedio

A0011486 FLEEXIPOUL Polea de ángulo para poste FLEEX

Crea un paso de ángulo 
con una polea angular 
(referencia FLEEXIPOUL)

OPCIONES

EXCLUSIVIDAD ESCALERA EUROPEA CONFORME A LAS NORMAS EN 795:2012 / CENTS-16415 (3 USUARIOS)

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  www . e s c a l e r a e u r o p e a . c o m

Ficha producto 
POSTE FLEEX  
TELA ASFÁLTICA


