
DESCRIPTION

Poteau d’ancrage à sections carrées en acier galvanisé pour sécuriser 
les intervenants sur toiture.
Poteau composé d’un anneau et d’une colerette préservant 
l’étanchéité.
Solution économique pouvant se fixer sur dalle béton, poutre 
métallique et poutre bois grâce à la gamme de contre-platine.
Fixation poutre : contre-platine en acier et tige filetée inox ou acier 
zingué.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Section du poteau carré 80 x 80 mm renforcé.
• Poteau et platine en acier galvanisé.
• Hauteur : 450 mm.
• Platine : 250 x 250 mm.
• Fixations pour béton. 

4 goujons M12 inox (A0010447).

Ancrage indéformable et économique.

DÉPART LIGNE DE VIE

COMPOSÉ DE :

ANCREED ANCREEA

ANGLE LIGNE DE VIE

COMPOSÉ DE :

A0011622 A0011624ANCREEI

INTERMÉDIAIRE LIGNE DE VIE

COMPOSÉ DE :

A0011623

Code Référence Désignation
A0005547 ANCREEC Poteau acier galva point d’ancrage 450 mm (avec collerette et anneau)
A0011622 ANCREED ANCREE DEPART DE LIGNE DE VIE
A0011623 ANCREEI ANCREE INTERMEDIAIRE DE LIGNE DE VIE
A0011624 ANCREEA ANCREE ANGLE DE LIGNE DE VIE

ANCREEC

POTEAU ACIER GALVA POINT D’ANCRAGE 450 MM 
(AVEC COLLERETTE ET ANNEAU)
Pour ancrage singulier ou intermédiaire de 
ligne de vie.

A0005547

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE

Fiche produi t 
POTEAU D’ANCRAGE ANCREE

CONFORME AUX NORMES :

EN-795 Type A 
CENTS-16415 - 2 utilisateurs

EN-795 Type C 
CENTS-16415 - 3 utilisateurs
(kit ligne de vie FLEEX)
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