
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

• Longitud plataforma 200 cm
• Montaje con percha
• Rodapies integrados
• Altura máxima de instalación de plataforma 6,06 m
• Ruedas giratorias de Ø 125 mm con anillo de expansión
• Suministrado con instruciones de montaje

DESCRIPCION

¡ Rápido montaje del SEECURO BAT !
Andamio móvil en aluminio muy resistente para las intervenciones en 
obras y edificios.
Fácil montaje con sistema de pecha.
Gran comodidad de trabajo gracias a la plataforma de 2 m de longitud.
5 años de garantía

Montaje en seguridad 
gracias a la percha de montaje

Módulo 
SEECURO BAT 

1
Módulo 

SEECURO BAT 
1 + 2Módulo SEECURO BAT 

1 + 2 + 3
Módulo SEECURO BAT 

1 + 2 + 3 + 4

Sistema de conexión rápida 
entre travesaños y diagonales

Bastidor engastado

Ruedas regulables 
opcionales con el 
kit de ajuste 

Código Referencia Designacion Altura plataforma (m) Altura de trabajo (m) Peso (kg)

A0012163 7096203 SEECURO BAT módulo 1 1,06 3,06 44,5

A0012164 7096213 SEECURO BAT módulo 2 29,8

A0012165 7096215 SEECURO BAT módulo 3 36,3

A0012166 7096204 SEECURO BAT Andamio móvil en aluminio altura plataforma 2,06 m (módulo 1+2) 2,06 4,06 74,3

A0012167 7096206 SEECURO BAT Andamio móvil en aluminio altura plataforma 4.06 m (módulo 1+2+3) 4,06 6,06 110,6

A0012168 7096208 SEECURO BAT Andamio móvil en aluminio altura plataforma 6.06 m (módulo 1+2+3) 6,06 8,06 146,9

Ruedas regulables en 
altura

OPCIONES

Montantes engastados

VENTAJAS

EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LA NORMA EN 1004

Ficha producto
SEECURO BAT


