
DESCRIPCIÓN

L’Echelle Europeenne presenta la nueva plataforma 
regulable en altura pon sistema de asistencia 
hidráulica para equipamientos de acceso y de 
trabajo en altura.
Esta nueva aplicación tecnológica facilita la 
integración de ajustes de altura de trabajo en todo 
tipo de plataformas y pasarelas móviles y fijas.
El producto se fabrica a medida en función de las 
necesidades del usuario representando ello una 
multitud de combinaciones posibles dentro de los 
límites normativos de referencia.

Mantenimiento en el sector industrialMantenimiento en el sector del transporte Utilización diaria

No tiene necesidad de ningún t ipo de mantenimiento 
o verif icación eléctr ica. 
Exenta de disponer de t itulación para su uti l ización. 
Plataforma con ajuste mil imétr ico de la altura.

VENTAJAS

Voladizo frontal y /o lateral. 
Pieza de protección del sistema de elevación. 
Guarda-cuerpos extraíbles o semi-extraíbles 
parafaci l i tar el paso por las puertas. 
Puerta t ipo «saloon» o port i l lón. Pasamanos amari l lo 
RAL 1003 en opción.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L
• Dimensiones de la plataforma totalmente a medida
• Longitud plataforma a medida : 1000 - 2000 mm
• Ancho de la plataforma a medida : 500 - 1200 mm
• Longitud voladizo frontal a medida : 700 mm máximo en versión 

fija, máximo 500 mm en versión desmontable
• Ancho voladizo lateral : 300 mm máximo
• Altura variable de la plataforma :

Recorrido (tijera simple) : 550 mm
Recorrido (tijera doble) : 1100 mm

• Acceso a la plataforma : escalera vertical
• Puesta en seguridad del acceso : portillón de retorno automático o 

puerta tipo «saloon»
• Capacidad : 250 kg - 2 usuarios
• (excepto en el caso de desplazamiento frontal: 150 kg - 1 persona)
• Homologada de 1 hasta 2 usuarios

ACCESO 
por escalera vertical o 
escalera pendular

DESCENSO 
de la plataforma por empuñadura

ELEVACIÓN 
HYDRÁULICA de la 
plataforma por simple apoyo

PUESTA EN SEGURIDA 
DEL USUARIO

por portillón o cinta (opciones)

SISTEMA DE BLOQUEO
por moleta

4 RUEDAS CON 
freno

BASES
con ajuste milimétrico para estabilizadores 
telescópicos (en opción)

VIDEO 
demonstración
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