
DESCRIPCION

La línea de vida de rail L’Echelle Européenne es una línea horizontal 
que permite poner en seguridad hasta 3 usuarios.
La línea de vida de rail de L’Echelle Européenne limita la distancia 
necesaria para frenar una caída.
Además, la rigidez del rail distribuye mejor las fuerzas sobre la estructura 
y las lanzaderas tienen una mejor calidad de traslación que un modelo 
estándar de línea de vida de cable.

Está disponible en 2 versiones:
- Línea de vida de rail de aluminio,
- Línea de vida de rail de acero inoxidable 316L.

La línea de vida del rail debe estar sosbre una estructura que pueda 
soportar 1400 daN en la dirección de la caída. Los puntos de soporte 
deben estar a un máximo de 6 m para la versión de rail de aluminio y a 
10 m para la versión de rail de acero inoxidable 316L.
Si es necesario, la línea de vida del rail se puede curvar en nuestras 
instalaciones para satisfacer sus necesidades.
Se han desarrollado varios carros para responder a varios tipos de 
necesidades: circulación simple en la cubierta o trabajos en  suspensión
La versión de acero inoxidable 316L puede utilizarse en entornos marinos 
o en ambientes altamente corrosivos, como la industria química.

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  www.eche l le -europeenne .es
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