
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

•  Perfiles extrusionados sin soldadura
• Montantes de 61 mm
• Articulaciones en acero electrozincado
• Estabilizadores y montantes dotados de calzas anti-deslizantes
• 2 tensores rígidos para evitar la apertura de la escalera en el momento 

de su utilización
• Barrotes de 30 x 30 mm en perfil laminado
• Entre-ejes entre barrotes 280 mm
• Carga de explotación : 150 kg

DESCRIPCION

La escalera transformable que se utiliza en posición 
desplegada, doble o en aérea.
Permite trabajar en posición apoyada a un muro o en en centro de una 
estancia en posición doble o aérea.
Utilizable tanto en interior como en exterior.
Rápida colocación de la escalera en el lugar de trabajo.
5 años de garantía.

Código Referencia Designación
Número de 

barrotes
Acceso 
(m)

Altura 
aérea (m)

Longitud 
desplegada (m)

Longitud 
plegada (m)

Ancho base 
(mm)

Ocupación al 
suelo (m)

Peso (kg)

A0006582 EE7764718 Escalera transformable 
3 tramos 3x6

3 x 6 4,94 2.75 4,03 1,78 355/695 1,2 11,4

A0006583 EE7764721 Escalera transformable 
3 tramos 3x7

3 x 7 5,75 3.28 4,87 2,07 355/950 1,38 13,4

A0006584 EE7764724 Escalera transformable 
3 tramos 3x8

3 x 8 6,29 3.81 5,43 2,35 355/950 1,56 15

A0006585 EE7764727 Escalera transformable 
3 tramos 3x9

3 x 9 7,37 4.33 6,55 2,63 355/950 1,75 18

A0006586 EE7764730 Escalera transformable 
3 tramos 3x10

3 x 10 7,92 4.87 7,11 2,91 355/950 1,96 19,8

A0006587 EE7764733 Escalera transformable 
3 tramos 3x11

3 x 11 8,46 5.11 7,67 3,.19 355/950 2,13 22,4

A0006588 EE7764736 Escalera transformable 
3 tramos 3x12

3 x 12 9,27 5.64 8,51 3,47 355/950 2,33 24,4

CONFORME A LA NORMA: EN 131
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EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE

Ficha producto
TRANSFORMABLE 3 TRAMOS 
«L’ECHELLE EUROPEENNE»


