
CARACTERISTICAS  
TECNICAS

• Fácil de mover gracias a sus 2 asas y su base rodante.
• Gran estabilidad gracias a sus estabilizadores telescópicos.
• Construcción robusta con escalones de 120 mm de profundidad.
• Dimensiones de la plataforma (mm) : 600 x 455
• Ruedas giratorias.
• Portaherramientas y rampas de seguridad.
• Fácil montaje y transporte. Ideal para su uso en interior.

DESCRIPCION

Plataforma de trabajo diseñada para los trabajos de picking y 
accesos a zonas de almacenamiento y estanterías. 
Disponible de 5 a 12 peldaños para todo tipo de estanterías de 3,10 
a 4,50 m de altura de trabajo.
2 años de garantía

Referencia Designación
Número de 
peldaños

Altura 
plataforma (m)

Altura de 
trabajo (m)

Altura 
desplegada (m)

Ancho 
(m)

Altura 
plegada (m)

Profundidad 
(m)

Peso 
(kg)

A0013554 PLATAFORMA PROSTEP 5 PELVADOS 5 1,1 3,1 2 0,58 3,13 0,24 27,13

A0013555 PLATAFORMA PROSTEP 6 PELVADOS 6 1,3 3,3 2,2 0,58 3,37 0,24 30,11

A0013556 PLATAFORMA PROSTEP 7 PELVADOS 7 1,5 3,5 2,4 0,62 3,62 0,24 34,44

A0013557 PLATAFORMA PROSTEP 8 PELVADOS 8 1,7 3,7 2,6 0,62 3,86 0,24 35,75

A0013558 PLATAFORMA PROSTEP 9 PELVADOS 9 1,9 3,9 2,8 0,62 4,11 0,24 38,71

A0013559 PLATAFORMA PROSTEP 10 PELVADOS 10 2,1 4,1 3 0,62 4,35 0,24 40,59

A0013560 PLATAFORMA PROSTEP 11 PELVADOS 11 2,3 4,3 3,2 0,62 4,6 0,24 42,19

A0013561 PLATAFORMA PROSTEP 12 PELVADOS 12 2,5 4,5 3,4 0,62 4,84 0,24 44,88

Base rodante con brazo 
de palanca estándar. 
Puerta estándar.

VENTAJAS

EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LA NORMA EN 131-7
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Ficha producto
PLATAFORMA PROSTEP
PROFUNDIDAD DE PASO 120 MM


