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DÉTAIL 
ECHELLE 1 : 2

NOVEDADES 

2: Pasamanos + guarda-rodillas
3: pasamanos + guarda-rodillas + rodapié

REFERENCIAS

La barandilla fijación sobre chapa a impermeabilizar 
FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaída 
para asegurar la protección de las cubiertas planas 
inaccesibles al público. Su base “BE” se fija a través de 
la estanqueidad en la chapa. Su concepción permite una 
instalación simple y rápida. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN
• Instalación simple y rápida.  
• Disponible en stock. 
• Pasamanos y guarda-rodillas en largos de 3m, acondicionados en 5 o 7 unidades para facilitar la 

distribución y la instalación en la cubierta. 
• El pasamanos rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura de los edificios. 

VENTAJAS

Versión recta Versión inclinada 25°
EEBE-D2-V2
EEBE-D3-V2

EEBE-i2-V2
EEBE-i3-V2

• La barandilla se inclina gracias a la base, que está dispo-
nible en versión recta o inclinada. 

• El diseño de la base BE permite la estandarización gracias a 
la utilización de un collarín regulable en altura. 

• Tres bases estándar: 
        - Altura 300 mm para aislamiento hasta 114 mm. 
        - Altura 400 mm para aislamiento hasta 214 mm. 
        - Altura 500 mm para aislamiento hasta 314 mm.

Base « BE » recta Base « inclinada » 25°
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• Material : aluminio y plástico (accesorios). 
• Acabado : bruto o termolacado bajo pedido (Color RAL)  

• Fijación por 8 tornillos autoroscantes Drillnox DBS2 con arandela de estanqueidad 
+ arandelas chimeneas. 

• Disponible en versión recta o inclinada 25°. 
• Cumple con la normativa 14122-3. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
• Ángulos de pasamanos y de guarda-rodillas regulables. 
• Guarda-rodillas con terminaciones machihembradas. 
• Versiones: recta e inclinada 25°.
• Montaje con tornillos HC.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (VER INSTRUCCIONES)

• Los manuales técnicos se suministran con la entrega del material y están disponibles también bajo pedido. 
• Almacenaje de los productos en aluminio: es importante guardar los bultos embalados en lugar seco y protegido. 
• Peto altura < 100 mm = rodapié obligatorio. 
• Previa instalación leer atentamente las instrucciones corerspondientes. 
• La barandilla fijación a chapa a impermeabilizar se debe instalar a una distancia mínima de 250 mm del borde del peto/cubierta. 

1 :  Tornillo DRILLNOX DBS2 A2 Ø6 x 25, arandela Vulca acero inoxidable Ø14 
2 : Arandela de estanqueidad    
3 : Placa de fijación  
4 : Arandela chimenea de estanqueidad 

2

3

4

1
A diferencia de un tornillo autorroscante estándar donde el material del orificio se elimina mediante 
virutas, el tornillo Drillnox DBS2 6x27 empuja el material hacia adentro, formando como un cordón 
que aumenta la longitud de implantación. 
El par de apriete de atornillado es elevado  incluso en grosores pequeños (5 N.m. comparado con un 
promedio de 1.5 N.m. para los tornillos autorroscantes convencionales). 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
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DIMENSIONES
Dimensiones de los montantes: 

Dimensiones de la base « BE »:
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Recta Inclinada

RECTA 
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Dimensiones en mm
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INCLINADA
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